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Hva slags jordkvalitet trenger 

jordbruksvekster for å vokse normalt?

ð Tilstrekkelig vannlagringsevne til å tåle perioder med lite 
nedbør, og evne til å lagre overskuddsnedbør uten at det 
oppstår erosjon

ðMuligheter for rotutviklingtil minst 80 cm dybde 
(åkervekster) og minst 60 cm dybde for grasmark

ðHøyere moldinnhold (3-6 % organisk materiale) i topplaget 
enn i undergrunnsjorda (vanligvis <1 % organisk materiale)

ð Jorda bør ikke inneholde for mye stein av 
jordarbeidingshensyn

ðDyrka jord krever mer enn et godt ploglag for at 
jordbruksvekster skal vokse normalt
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Noen erfaringer fra terrenginngrep på 

jordbruksareal
ð Reservevannledning, Glitre-Asker (RGA), Lierdalen2005-2006

ð Jordflytting og anlegg av jordbruksareal på deponi av tunell og 
sprengsteinsmasser (Hølo) (Vigerust& Njøs1987)

ð Jordflytting i veiprosjekt Steinberghaugen, Krokstadelva (Låg 1981), 
oppfølgingsundersøkelser masteroppgave NMBU 2015/2016 

ð Jordflytting Sør Hove, Lillehammer, avkjøringsvei E6, 2014/15

ð Oppfølgingsundersøkelser etter større terrenginngrep ved jernbane- og 
veiutbygging

ð Oppfølgingsundersøkelser etter flommen i Glomma og 
Gudbrandsdalslågen 1995

ð Planlegging IKEA Vestby og E 18 Retvet-Vinterbro (Ski/Ås)

ð Mudringsprosjekt Bogstadvannet og rehabilitering av jord Bogstad
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Ulike jordsjikt

Ap-ǇƭƻƎƭŀƎ έaŀǘƧƻǊŘƭŀƎέ

Bg- sjikt med jordsmonnutvikling 
(fargeflekker) og struktur

Cg ςlite forvitret jord med 
fargeflekker

Ap

Bg

Cg
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Egenskaper til ulike jordsjikt

Smuldrende blokkstruktur 
fra Bg-sjikt

Grov prismestruktur 
fra Cg-sjikt
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RGA-Lierdalen
ð Vannledning på tvers av Lierdalen

ð Store forskjeller i jordsmonn i 
anleggstraseen: siltjord, sandjord, 
leirjord, torvjord

ð Hovedprinsipp: tilbakelegging av 
jordlag i samme dybde som 
opprinnelig

ð Forskjellig plan for ulike parseller 
avhengig av jordsmonnsegenskaper

ð Resultat: Ingen tvister i etterkant, og 
opprettholdt produksjon av 
grønnsaker og matvekster

2005

2018



20.09.2016 7Jord i Nord

Hovedprinsipper i RGA-prosjektet i Lierdalen

ðTopplaget ble ranket opp og lagret separat

ðØverste del av undergrunnsjorda, B-sjikt med best 
struktur, ble tatt opp separat og lagret i egen ranke

ðNedre del av undergrunnsjord, B-sjikt, som hadde 
rotutviklingog smuldrende egenskaper ble tatt opp og 
lagret i egen ranke

ðJordlag som lå dypere enn det var rotutviklingble kjørt 
bort

ðTilbakelegging av jord ble gjort med gravemaskin

ðOmråder med kjøresoner ble løsnet med gravemaskin

ðDet ble lagt vekt på naturlig setning uten komprimering
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Lag med sprengstein og uspesifiserte løsmasser

A-sjikt (matjordlag)

B-sjikt (forvitret jord med strukturutvikling

C-sjikt (uforvitret undergrunnsjord uten strukturutvikling

Fjellgrunn

A-sjikt (matjordlag)

B-sjikt (forvitret jord med strukturutvikling

Naturlig lagret jord

Flyttet jord

Fjellgrunn

Fjellgrunn
Fjellgrunn



Ulike nivå av jordflytting

ðFlytting av topplag*(matjordlag) til områder med liten 
jorddybde eller grunn jordsmonnsutvikling-> 
jordforbedring eller nydyrking

ðFlytting av flere jordsjikt og reetablering av jordsmonn 
på udyrkbar grunn - > nydyrking 

*JfrVestfold: I planer som tillater omdisponering av 
jordbruksareal, skal det innarbeides bestemmelser om at 
matjordlaget skal benyttes til forbedring av annen dyrka eller 
dyrkbar mark til matproduksjon.
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Hølo i Valdres med utvidet jordbruksareal 

opparbeidet på fylling av sprengstein etter 

kraftutbygging

Bilder fra Vigerust og Njøs (1987)

Hølo før jordflytting

Høloetter opparbeidelse av
nytt jordbruksareal på steinfylling


