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Flyttingen av matjorden pa Liland er
startet. Men mottakeren vil helst
ikke ha den.

Arbeidet med a grave opp 50 dekar
med landbruksjord for a bygge
bilpark er startet pa Liland.

STARTET: Det er kranglet
mye om landbruksjorden pa
Liland. Na er gravemaskinene i
gang med a grave den
opp. FOTO: ALICE BRATSHAUG
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JL Jord fra Liland
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AJordpraver

ASiktekurve

ADialog med BU

AGrave opp og legge i ranker
ATilsette knust grus
AProblem ble ressurs

ATatt utca20.000 m3
AGrasbakke , plen douskfelt



JL Infiltrasjonsbed/ regnbed / Wadi
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AFor & oppna gode vekstforhold for stauder i regnbed er
falgendeegenskaper | vekstjorden sveert viktige:

ATilstrekkelig vannlagringsevne til & taler perioder med lite nedbgr, og evne
til & transportere unna store vannmengder ved ekstrem nedbgr

AMuligheter forrotutviklingi heledyrkningsmediet

AHgyere mold innhold-3% organisk materiale i topplag og under 1% |
undergrunns jorden

AForutsetter periodevis vannmetning i hele konstruksjonen og fritt vann pa
overflate ved ekstremnedbgr

ALuft fylte porer i topplaget reetableres raskt etter at vannet har trukket ned



Tllstrekkellg vannlagringsevne til a
| taler perloder med lite nedbgar, og
evne til & transportere unna store
vannmengder ved ekstrem nedbgr

A Testing awlike blandinger
A Méalingavjorden hydrauliske
kapasitet
A Jordtverrsnitt lik den | felt

A Mangeforsgk
A Viktigat funksjoner til stede

A SDWitdanning
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Muligheter forrotutviklingi hele
dyrkningsmediet

A Mykorrhizaeller sopproter etsymbioseforholdnellom
enplanteogen soppart Samspilleforegarvedat
soppenliggersomen strgmperundt de fine
plantergtteneog gkeroppsugningsomradeor
plantenemed omkring10 gangeiWikipedia
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https://no.wikipedia.org/wiki/Mykorrhiza

ANALYSERAPPORT <% eurofins

AR-20-NF-000478-01

Anleggsgarinermester Wikholm AS Eurcfins Agro Testing Norway A Agrﬂ
Clsvikskjenet 141 F.reg 913547853
5184 Olsvik Mallebakken 40
Attn: Stein Wikholm NO-1538 Moss
www eurofins.no
TH. +47 92 2399 99
jord@eurafing.no

Oppdragsnummer EUNOMO4-00033344 Kommunenr Prevemottak 06.12.2019
Kundenummer NFD012642 Gardsnr Analyserapport klar 13.01.2020
Pravetype Jordpreve Bruksnr Rapportkommentar

C C = = = Andel Sand Sand Sand Silt Silt Silt Leire
Volum- Jord- Leir- Mold | Mold- pH P-AL P- K-AL K- Mg-AL Ca-AL Na-AL Glede- =2 mm grov medium fin grov  medium  fin

wvekt art klasse klasse klasse klasse tap 0,6- 0,2- 0,06- 002- 0006 0002- =0,002
2,0 0.6 0,2 0,06 0,02 0,008

Merking Skifte kg : mgrioag mgrioag mgiiilg | mgholg | mgHoog %15

luftierist Itamet lfanket ufttarket | lufitorkel | lufthoriket

D12 1.3 . . 6 4 2 19 2 2.3 | 23.7

Jordarter Leirklasser Moldklasser Neringsinnhold *Ved volumvekt over 1.00 blir
1 Grovsand 8 Silt 1 < 5% 1 Moldfattig 0-259% benevningen mg/100g. Ved

2 Mellomsand 9 Lettleire 2 5-10% 2 Moldholdig 3-44% Lavt volumvekt mindre enn 1.00 blir
3 Finsand 10 Siltig lettleire 3 10-25% 3 Moldholdig 45-124% Middels benevningen mg/100mi. For

4 Siltig grovsand 11 Mellomleire 4 25-40% 4 Moldholdig 12,5-204% Moderat hayt mikronzenngsstoffer er

5 Siltig mellomsand 12 Stiv leire 5 =40% 5 Mineralbl.mold 20,5 - 40,4% Heyt benevningen alltid mg/kg

6 Siltig finsand 13 Mineralblandet moldjord 6 Organisk > 404% Meget hoyt
7 Sandig silt 14 Organisk jord







